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Zusatzinformation Sicherheitsmassnahmen stationärer 
Batteriespeicher «ecoBatterySystem» 
 

Information 

Dieses Dokument ist eine Zusatzinformation zum Kapitel 2.0 Grundlegende Sicherheitshinweise im Technischen Handbuch. 

 

1. Im Notfall 

In allen Fällen: 

• Wenn dies gefahrlos möglich ist, betätigen Sie den On / Off Taser für das ecoBatterySystem und schalten Sie das 
System aus 

• Wenden Sie sich an die Feuerwehr oder ein anderes Notfallteam 

• Evakuieren Sie den Bereich und befolgen Sie gegebenfalls Ihren Evakuierungsplan 

Im Brandfall 

• Verwenden Sie einen Feuerlöscher, der für den Gebrauch geeignet ist; einschließlich A, B und C 
Trockenchemikalien Feuerlöscher oder Kohlendioxidlöscher 

Bei Überschwemmung 

• Halten Sie sich ausserhalb des Wassers auf, wenn Teile des Systems oder der Verkabelung unter Wasser sind 

• Versuchen Sie nicht, überschwemmte Batterien nach den Trocknen zu betreiben 

Bei ungewöhnlichen Geräuschen, Gerüchen oder Rauch 

• Wenn es gefahrlos möglich ist, lüften Sie den Bereich 

 

2. Sicherheitsmassnahmen der Batteriemodule 

In dieses Produkt sind Batteriemodule der LG Chem EM048126P3S7-Serie integriert.  
Ausführliche Informationen zur Handhabung von Batteriemodulen finden Sie im LG Chem Produkthandbuch (LG Chem P3S Serie 48V 
Standalone-Batteriemodul-Installationshandbuch).  
Das Dokument finden Sie unter www.ecocoach.com/downloads zum Download bereitgestellt. 
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