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1.1 Giiltigkeit
Der Inhalt ist fur folgendes Produkt gliltig: ecoBatteryHub.

1.2 Mitgeltende Dokumente

Dieser Betriebsanleitung liegen mitgeltende Dokumente bei. Sie missen gelesen und beachtet werden.

Weitere Informationen zum Produkt unter: https://ecocoach.com/de/downloadbereich/

1.3 Zielgruppe

Diese Informationen richtet sich an eine Elektrofachkraft, die die Zertifikatsschulung der ecocoach AG absolviert

hat und an den Betreiber des ecoBatteryHub.

1.4 Inhalt und Zweck

Diese Informationen beschranken sich auf die Montage, Installation, Inbetriebnahme und grundsatzliche

Bedienung des Produkts.

1.5 Symbolerklarung und Kennzeichnungen

Warnhinweise mussen unbedingt beachtet werden und sind daher im Dokument besonders gekennzeichnet.

Sie enthalten Informationen zu Personen- und Sachschaden.

A GEFAHR

Gefahr bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Personenschaden oder zum Tod fiihrt.

Warnung bezeichnet eine gefahrliche Situation, die zu schweren Personenschaden oder zum Tod fiihren kann.

/\ VORSICHT

Vorsicht bezeichnet eine gefahrliche Situation, die zu leichten bis mittelschwere Personenschaden
flihren kann.

ACHTUNG

Achtung bezieht sich auf den sachgerechten Umgang mit dem Produkt.
Eine Missachtung kann zu Sachschaden fiihren.

INFORMATION

Information dient als Hinweis zum Verstandnis und Nutzen des Produkts.
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2. Grundlegende Sicherheitshinweise

2.1 Bestimmungsgemasse Verwendung

Das Produkt darf ausschliesslich fiir die Zwischenspeicherung von elektrischer Energie und dessen Regulierung
verwendet werden. Der Aufstellungsort muss entsprechend den spezifizierten Installationsbedingungen
(Kapitel &) erfolgen. Verwenden Sie das Produkt ausschliesslich nach den Angaben der zugehdrigen
Betriebsanleitung und den vor Ort giiltigen Normen und Richtlinien. Jeder dariiberhinausgehende Gebrauch gilt
als nicht bestimmungsgemass. Fir die hieraus resultierenden Schaden haftet ecocoach AG nicht. Das Risiko

hierfiir tragt allein der Benutzer/Betreiber.

2.2 Restrisiken bei Planung, Installation und im Betrieb

Montage und Installation des Produkts diirfen nur durch zertifizierte Elektrofachkrafte erfolgen. Die Installation
darf nur an Orten erfolgen, an denen die von ecocoach AG genannten klimatischen und technischen
Bedingungen erfiillt sind. ecocoach AG haftet nicht fiir Schaden, die durch unsachgemasse Handhabung oder

fehlerhafte Installation entstehen.

INFORMATION

» Sicherheitshinweise und Informationen zu Montage und Installation fiir die ecoBatteryUnit sind der

beiliegenden Betriebsanleitung zu entnehmen.

Lebensgefahr durch Stromschlag!

Beschadigungen an Gerat oder Verkabelung kdnnen zu einem Stromschlag fiihren.
P Standfestigkeit des Gerats nach Transport priifen.

P Sichtkontrolle der einzelnen Komponenten durchfiihren.

» Isolationen priifen.

Verletzungsgefahr durch ungeschultes Personal!
Unsachgemasse Handhabung kann zu Personen- und Sachschaden bis hin zur Lebensgefahr fiihren.

P Ausschliesslich geschulte Elektrofachkrafte fiir Arbeiten am Gerdt einsetzen.

Verletzungsgefahr bei Montage!

Wahrend der Platzierung und Montage des Gehduses kann es zu Quetschungen kommen.
P Installationsvorschriften beachten.

» Personliche Schutzausriistung tragen:

Gesichtsschutz: Schutz vor Kurzschliissen und Lichtbogen

@ Schutzhandschuhe: Schutz der Hande durch aussere Einfllisse wie Reibung, heisse Oberflache etc.

@ Sicherheitsschuhe: Schutz vor herabfallenden und umherfliegenden Teilen und Materialien

Brandgefahr durch Abwarme!

Bei Hitzestau im Betriebsraum droht Brandgefahr.
» Technische Daten beachten.
Sicherheitsabstande zum Bauwerk beachten.

Ausreichenden Luftaustausch im Betriebsraum sicherstellen.

vwvyy

ecoBatteryHub als einziges netzbildendes System in derselben Anlage betreiben.
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Brandschutz beachten!

Laute Luftergerausche konnen bei anwesenden Personen Unbehagen auslésen.

ecoBatteryHub nicht in explosionsgefahrdeter Umgebung installieren.

Es sind die regional giiltigen Brandschutzvorschriften zu beachten.

Es wird empfohlen, die regionalen Behdrden in die Planung der Brandschutzmassnahmen einzubeziehen.
Liftergerausche bei Volllast!

Laute Luftergerausche konnen bei anwesenden Personen Unbehagen auslosen.

VVyVyVYVYYVYYVYY

ecoBatteryHub in einem Raum betreiben, der nicht dauerhaft von Personen genutzt wird.
2.3 Personenbezogene Sicherheitsmassnahmen

Alle Notfalle

» Wenn gefahrlos mdglich: Hauptschalter auf O / OFF stellen, um Gerat auszuschalten.
» Notfallnummer der Einsatzkrafte wahlen.

» Notfallbereich evakuieren.

» Evakuierungsplan befolgen.

Brandfall

» Geeigneten Feuerloscher fiir Lithium-lonen Batterien verwenden.

Uberschwemmung
P Ausserhalb des Wassers aufhalten, wenn sich Teile des Gerats oder der Verkabelung im Wasser befinden.

» Uberschwemmte Batterien nie erneut einsetzen.

Ungewohnliche Gerdusche, Gertiche oder Rauch

» Wenn gefahrlos maglich: Notfallbereich liften.

Hinweis zur Batterie-internen Sicherheit

INFORMATION

» Informationen zur Batterie-internen Sicherheit und der sicheren Handhabung der ecoBatteryUnit sind im
Produkthandbuch der Kore Power Mark 1 Rack Installation Manual Version C bzw. Weiterfiihrung zu
entnehmen. Alle ausfihrlichen Sicherheitshinweise und Informationen zur Montage, Installation der
ecoBatteryUnit sind zu finden unter: https://ecocoach.com/de/downloadbereich/

ecocoach AG Gersauerstrasse 71 6440 Brunnen Schweiz +41 4181141 41 | info@ecocoach.com ecocoach.com
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3. Produktbeschreibung

ecoPowerUnit

+ Steuerung Energiemanagement
o + Batteriewechselrichter

+ Schutzeinrichtungen

+ Netzanschluss

ecoBatteryUnit
e + Batteriemodule
+ Batteriemanagementsystem (BMS)

=eecoacH
~€0C0aCH

Nr. | Bezeichnung

3 Batteriemodule

4 ecoPowerUnit

5 ecoBatteryUnit
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3.2 Technische Daten
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Grundspezifikationen

Integrierter Batteriewechselrichter
Energiemanagement

Vorbereitung externer NA-Schutz
Fehlerstromschutz

Anwendungsbereiche

Eigenverbrauchsoptimierung
Lastspitzenkappung
Lastmanagement pro Phase
Lademanagement Elektromobilitat
Netzersatzbetrieb

Monitoring

Systemtopologie

AC-gekoppeltes Batteriespeichersystem

Skalierbarkeit (Kaskadierung)

Primary- und Secondary-Funktion fiir bis zu sechs Systeme mit insgesamt
390 kWh Kapazitat, auch nachrtistbar bis max. drei Jahre nach
Inbetriebnahme

Schnittstellen
Energiemanagement und
Elektromobilitat gemass
Kompatibilitatsliste

4x digitale Eingange, Potentialfrei
6x digitale Ausgange, Potentialfrei
M-Bus (max. 40 Zahler)

SG ready

RS485

Modbus TCP

Modbus RTU fiir XRGI® BHKW
Modbus RTU fiir ecoEnergyMeter

Spannung nominal

400 Volt AC (3L, N, PE), 50 Hz

Nennstrom

37A

Absicherung der Zuleitung

50A

Batteriekapazitat

Min. 4, max. 10 Batteriemodule, Gesamtkapazitat max. 65 kWh Brutto
Batteriekapazitat von jeweils 6.5 kWh Brutto

Speichertechnologie

Zelltyp Lithium-lonen (NMC)

Zellanordnung 2P16S

Spannung ecoBatteryUnit:

nominal 59.6 Volt DC x Anzahl Batteriemodule

Module entsprechen den Normen UL1973, IEC 62619 und UN38.3

Lade- und Entladeleistung
Wechselrichter

bis 25 kVA, Uberlastféhigkeit 150% (1min.) oder 120% (10min.)

Wirkungsgrad Wechselrichter Max. 93 %
Kihlprinzip Luftgekiihlt
Schutzart P20
5° Cbis 35° C, optimal 23° C
Umgebungstemperatur o . . .
Luftfeuchtigkeit 5 % bis 80 % (nicht kondensierend)
Verschmutzungsgrad 2

Aufstellhdhe

Max. 2000 m NN

Abmessungen (Bx HxT)

ecoPowerUnit: 55 cm x 100 cm x 60 cm
ecoBatteryUnit: 55 cm x 160 cm x 60 cm

Gewicht

ecoPowerUnit: 90 kg
ecoBatteryUnit: Leergewicht Rack max. 125 kg
Pro ecoBatteryHubModule zusatzlich 41 kg

Normen und Richtlinien

CE|IEC62477-1:2012 + A1:2016 | IEC 62619 |

VDE-AR-E 2510-50:2017 | VDE-AR-N 4105:2018-11 |

TOR Erzeuger Typ A | OVE-Richtlinie R 25:2020 |

EN 61000-6-2:2019 | EN 61000-6-4:2019|DIN EN IEC 62040-2:2019-04

ecocoach AG Gersauerstrasse 71

6440 Brunnen Schweiz | +41 4181141 41 | info@ecocoach.com | ecocoach.com
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3.3 Leistungsbereich

Die verfiigbare Leistung (kVA) eines Batteriesystems kann je nach Anzahl der Batteriemodule variieren. Bei der
Anordnung mehrerer Systeme ist es wichtig, auf eine gleichmassige Verteilung der Anzahl der Batteriemodule

innerhalb einer ecoBatteryUnit zu achten.

Kapazitat vs. Leistung

Anzahl Batteriemodule
4 5 6 7 8 9 10
Kapazitat [kWh]
45.5

—
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=
e
=
oo
c
>
i~
n
@
—

3.4 Erweiterung von Batteriemodulen

Bei Erweiterungen von Batteriemodulen innerhalb eines Batterieschrankes ist der SOH (State of Health) der
bereits gebrauchten Module zu beachten, bzw. sollten der SOH der bereits gebrauchten und neuen Module
nicht zu stark voneinander abweichen. Daher empfehlen wir diese Erweiterungen innerhalb des ersten Jahres

vorzunehmen und erlauben dies auch nur maximal drei Jahre.

3.5 Typenschild

Das Typenschild befindet sich im inneren auf der Tire.
P Sicherstellen, dass diese Betriebsanleitung zum Gerat gehért.

Diese Betriebsanleitung ist fiir ahnliche oder baugleiche Gerate nicht giiltig.

© o

—€0C0aCcH /A\GEFAHR! C

Entladezeit: mind. 5min

m~O

Typ: ecoPowerUnit
System S-Nr: eBH-TAC/DC-K026-BE-P-PT2

NP/

SPS S-Nr: 000abcdef CE __e
Invertertyp: TruConvert AC3025
DC-Converter: TruConvert DC1030 ?
Max. DC-Zwischenkreisspannung: 950 VDC
Spannung: 3x400 VAC DC-Spannungsbereich: 100 - 700 VDC
Nennstrom AC: 37 A Uberspannungskategorie: CAT Il
Frequenz: 50 Hz Schutzklasse: 1 {‘-—o
Nennleistung AC: 25 kVA Schutzart: IP20
Max. Leistung AC: 38 kVA (1min) .'
Hergestellt in der Schweiz E-_o
ecocoach AG | www.ecocoach.com | Tel. +41 41 811 41 41

Gersauerstrasse 71, 6440 Brunnen, Schweiz

Nr. Bezeichnung

1 Logo des Herstellers

2 Mindest-Entladezeit der Wechselrichter-Kondensatoren nach dem Ausschalten des ecoBatteryHub
3 Technische Daten

A CE-Kennzeichnung

5 Warnung vor elektrischer Spannung

6 Betriebsanleitung lesen!

7 Gerat dem Recycling zufiihren!

8 Gerat nicht in den Hausmiill entsorgen
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9 Herkunftsland

10 Kontaktdaten des Herstellers
11 Invertertyp (TruConvert)

12 SPS-Steuerung Seriennummer
13 ecoBatteryHub Seriennummer
14 Komponententyp

3.6 Sicherheitseinrichtung
PowerUnit

Jeder Wechselrichter verfligt tiber einen internen NA-Schutz. Die Wechselrichter selbst haben
hardwaretechnische Vorkehrungen gegen Uberspannung (Uberspannungskategorie Ill), Uberstrom, Uberlast
und Unterspannung.

Da es sich um trafolose Wechselrichter handelt, ist in der PowerUnit ein Fehlerstromschutzschalters Typ B

integriert.

ecoBatteryHub

Sollten die ecoBatteryHub Steuerung und Software versagen, schaltet sich der Wechselrichter ab. Das BMS
trennt die DC-Versorgung zum Wechselrichter und schaltet sich in den Standby-Modus. Durch diese
Sicherheitsfunktion wird eine Schadigung des Gesamtsystems verhindert. Sollte es z. B. durch den Fall einer

Sicherung zu einem Abbruch zum Netz kommen, schaltet sich das Gesamtsystem ebenfalls ab.

3.7 Elektrischer Anschluss

Absicherung der Zuleitung fiir Regionen EN / IEC:

Sicherung: EN60127-1/ EN60269-1: gG
Leistungsschalter: IEC/EN 60947-2
Bemessungsschaltvermdgen [Icu]: 10 kA I[EC/EN 60947-2
Bemessungsstrom [In]: 50 A

VvVVYVYYVYY

Auslosecharakteristik: C

3.8 Technische Spezifikation
AC-Kurzschlusswerte

Bedingter Kurzschlussstrom:

Stromregelung: [ICC]: 80 A rms

Spannungsregelung: [ICC]: 125 A rms
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit [lcw]: 125 A/500 ms
Stromstossfestigkeit [Ipk]: 730 A/ <1 ms

Hochster Ausgangsfehlerstrom [ISC] 24,05 A rms fir 3 Perioden

VvVVYVYYVYY

Netzform
» TN-S

ecocoach AG Gersauerstrasse 71 6440 Brunnen Schweiz +41 4181141 41 | info@ecocoach.com ecocoach.com
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4. Installation und Inbetriebnahme

4.1 Anforderungen

INFORMATION

» Die zustandigen Behorden und Energieversorgungsunternehmen (EVU) kontaktieren, um die
Genehmigungen sowie eventuelle Installations- und Betriebsauflagen zu klaren.

Personliche Schutzausriistung

Gesichtsschutz: Schutz vor Kurzschliissen und Lichtbogen
@ Schutzhandschuhe: Schutz der Hande durch aussere Einfliisse wie Reibung, heisse Oberflache etc.

@ Sicherheitsschuhe: Schutz vor herabfallenden und umherfliegenden Teilen und Materialien

Grundausrustung

- Isoliertes Elektrowerkzeug, Drehmomentschlissel und Steckschlisselsatz
- Internet

- Laptop

- RJ45 Netzwerkanschluss

Aufstellort

- Grosser Betriebsraum mit ausreichendem Luftaustausch

- Trockener und vor Wassereinbruch geschtitzter Betriebsraum

- Betriebsraum darf sich nicht in einem explosions- oder feuergefahrdeten Bereich befinden
- Betriebsraum ohne dauerhaften Aufenthalt von Personen

- Freier Zugang nur fir Elektrofachkrafte und Betreiber

- Feste, ebene und saubere Bodenoberflache

- Belastbare Standflache (0,5 m? mit 800 kg)

- Umgebungstemperatur zwischen +5° C und max. +35° C, optimal 23° C
- Luftfeuchtigkeit 5% bis 80 % (nicht kondensierend)

- Aufstellhohe von max. 2000 m NN

- ecoPowerUnit und ecoBatteryUnit nicht tibereinander stapeln

ecocoach AG Gersauerstrasse 71 6440 Brunnen Schweiz +41 4181141 41 | info@ecocoach.com ecocoach.com
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Sicherheitsabstande

/\ VORSICHT

Brandgefahr durch Abwarme!

Bei Hitzestau im Betriebsraum droht Brandgefahr.
Technische Daten beachten.
Sicherheitsabstande zum Bauwerk beachten.

Luftungsschlitze der Gehause freihalten.

vvyyvyy

Ausreichenden Luftaustausch im Betriebsraum sicherstellen.

v

ecoBatteryHub nur als einziges netzbildendes System in derselben Anlage betreiben.

Folgende Sicherheitsabstande zum Bauwerk einhalten:
- Abstand hinten: min. 30 cm
- Abstand vorne: min. 100 cm
- Abstand oben: min. 20 cm

- Kein Abstand seitlich und zwischen ecoPowerUnit und ecoBatteryUnit erforderlich

4.2 Installation ecoBatteryUnit

INFORMATION

P Sicherheitshinweise und Informationen zu Montage und Installation fiir die ecoBatteryUnit sind der
beiliegenden Installationsanleitung zu entnehmen.

4.3 Installation ecoPowerUnit

Lebensgefahr durch elektrischen Stromschlag!

Bei Beriihrung spannungsfiihrender Teile besteht Lebensgefahr.

» Arbeiten am Gerat ausschliesslich von zertifizierten Elektrofachkraft durchfiihren lassen.
Spannungsversorgung vor Arbeitsbeginn unterbrechen.

Sicherheitsregeln der Elektrotechnik beachten.

Fir eine trockene Arbeitsumgebung sorgen.

vvyyvyy

Personliche Schutzausriistung tragen.

INFORMATION

P Keine Fremdgerdte in der ecoPowerUnit installieren.

ecocoach AG Gersauerstrasse 71 6440 Brunnen Schweiz +41 4181141 41 | info@ecocoach.com ecocoach.com
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Die einzelnen Komponenten der ecoPowerUnit sind vormontiert. Folgende Anschliisse (siehe Grafik) miissen

nach Aufstellung des ecoBatteryHub und Installation der ecoBatteryUnit vorgenommen werden:

P Tire 6ffnen und untere Abdeckung entfernen.
» Kabel und Industriestecker fiir externe Anschllsse

durch die Kabeleinfiihrung im Sockelbereich fihren.
» Alle Kabel in folgender Reihenfolge anschliessen:

- Erdung [1]

o Anzugsdrehmoment: 6,0 = 0,5 Nm

- Netzanschluss [2]

- Industriestecker einstecken und arretieren [3]

- Vorhandene Netzwerkkabel [4]

o Internetverbindung an WAN Port
- Optionale Schnittstellen [5]

P Beiallen Anschliissen eine Zugentlastung durchfiihren.
P Zahler gemass separater Anleitung parametrieren.
» \Vorgeschaltete Sicherung einschalten.
» Messen und priifen beim Netzanschluss die Spannung und die Richtung des Drehfeldes entsprechend den
ortlichen Vorschriften.
- Keine Isolationsmessung tiber ecoBatteryHub durchfihren.
» Fehlerstrom-Schutzschalter auf Position 1/ ON stellen. [6]
» Hauptschalter auf Position 1/ ON stellen. [7]
» Untere Abdeckung wieder montieren.
» Den Erdungsanschluss von ePU und eBU mit einem Leiterquerschnitt von 25 mm? verbinden.
- Anschluss an den Hauptpotentialausgleich gemaf den ortlichen Vorschriften ausfiihren.
Nr. Bezeichnung
1 Erdungsanschluss
2 Netzanschluss
3 Industriesteckverbindung zu ecoBatteryUnit
4 Netzwerkanschluss
5 Optionale Schnittstelle (ext. NA-Schutz, BHKW, M-Bus, Digitale Eingange/Ausgange)
6 Fehlerstrom-Schutzschalter
7 Hauptschalter

ecocoach AG Gersauerstrasse 71 6440 Brunnen Schweiz +41 4181141 41 | info@ecocoach.com ecocoach.com
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4.4 Ubersicht Anschliisse

—>Anschluss externer NA-Schutz

RTU-Schnittstelle
Bsp. ecoEnergyMeter Gen2

Optionale XRGI BHKW Schnittstelle

—> Optionale M-Bus Schnittstelle

r»Kommumkation zu ecoPowerUnit Secondary

ETHERNET ETHERNET | INVERTER RELAIS OUT " Ah
EXTERNAL com DIGITALINPUT [, "o max_230V/6, COMMUNICATION PRI-SEC COM

R
1]2[3]4] [1]2[34]s]6] | wis [mro[eRT|omn]1]2]3]a]s

ENABLE

LAN WR INIINDIN 'NllN NojNoNoNoNolNo| [Tl [al [al Mdd  [ENEN[EN[ENEN
7x RJ45 WAN ouT confconfco = 2
2x SFP ++++|+-L-NCNCN<:NCNCN<:-L—- B|L|B|<L|B|L M| L NGl

6 x frei-Konfigurierbare, digitale
Ausgange, potentialfrei, 230V /6 A
Bsp. Anzeige Netzersatz,

Abwurf PVA Netzersatzbetrieb

4 x frei-Konfigurierbare digitale
Eingange, nicht potentialfrei
Bsp. Tarifumschaltung
WR-Kommunikation
zur ecoPowerUnit Secondary

“—Internetanschiuss
Netzwerkanschluss

Bsp. Secondary ecoPowerUnit
Ladestation,

Siemens Zahler

4.5 Inbetriebnahme des ecoBatteryHub

Vor der Inbetriebnahme muss der ecoBatteryHub vollstandig installiert sein
» ecoPowerUnit ist betriebsbereit

P ecoBatteryUnit ist betriebsbereit

Die Inbetriebnahme des ecoBatteryHub erfolgt tiber die Onlineinbetriebnahme.

P ecoBatteryHub Setup Assistant tiber Browser-Applikation starten: https://setup.ecocoach.com

4.6 ecocoach Mobile App installieren

» ecocoach Mobile App auf dem Smartphone des Users herunterladen:
- Mobile App fiir Android (ab V/ 5.1)
- Mobile App fiiriOS (ab V 11.0)

Die ecocoach Mobile App ermdglicht folgendes:

- Energiefliisse abrufen.

- Energiebilanz auslesen.

- Statusulbersicht ansehen.

- Szenen erstellen.

- Favoriten anlegen.

- Push-Benachrichtigungen lesen.

- Gerate steuern.
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5. Netzwerk- und Sicherheitshinweise

5.1 Anforderungen

INFORMATION

» Die Netzwerkverbindung darf nicht mit einer Powerline (PLC) bereitgestellt werden.

Eingebauter Router im ecoBatteryHub

Der ecoBatteryHub ist mit einem integrierten Router ausgestattet, der grundlegende Netzwerkfunktionen zur
Verfligung stellt. Beachten Sie jedoch, dass dieser Router keine umfassende Firewall-Losung bietet und daher

nicht als alleinige Schutzmassnahme fiir den Internetzugang verwendet werden sollte.

Firewall-Konfiguration

Die interne Firewall des ecoBatteryHub ist standardmassig so konfiguriert, dass alle eingehenden
Verbindungen blockiert werden. Eine Ausnahme bildet der ModbusTCP-Datenverkehr tiber den Port 502,

welcher fiir die Kommunikation mit externen ModbusTCP-Clients gedffnet ist.

Diese interne Firewall dient primar der Netzwerk-Segmentierung innerhalb des Systems. Es wird ausdriicklich
darauf hingewiesen, dass der ecoBatteryHub nicht ohne eine zusatzliche, externe Firewall an das offentliche
Internet angeschlossen werden darf. Die interne Firewall ist nicht fir den Schutz vor Bedrohungen aus dem

Internet ausgelegt und bietet keinen ausreichenden Schutz gegen Angriffe.

Verantwortung des Anlagenbetreibers

Die Sicherheit des Netzwerks, in dem der ecoBatteryHub eingesetzt wird, liegt in der Verantwortung des
Anlagenbetreibers. Es ist die Pflicht des Betreibers, geeignete Sicherheitsmassnahmen zu ergreifen, um das
Netzwerk und die darin befindlichen Systeme vor unbefugtem Zugriff und anderen Bedrohungen zu schiitzen.
Dies umfasst insbesondere die Implementierung externer Firewalls und die regelméssige Uberpriifung der

Netzwerksicherheit.

Netzwerkverbindungen

Die interne Firewall muss Verbindungen zu folgenden Endpunkten herstellen kdnnen:

Cloud backend: plcconnectionqueryapi.production.ecocoa.ch

(Port 443, TLS-verschlisselte https-Verbindung)

MQTT backend:  klopfer.production.ecocoa.ch
(Ports 8883 & 8884, TLS-verschliisselte MQTT-Verbindung)

NTP-Server: time.windows.com

(Port 123 UDP, Zeitserver-Synchronisation)
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Fernzugriff: root-zrh-01.zerotier.com

(Port 9993 TCP&UDP, 256-bit verschliisselte VPN-Verbindung)

root-lax-01.zerotier.com

(Port 9993 TCP&UDP, 256-bit verschliisselte VPN-Verbindung)

root-mia-01.zerotier.com

(Port 9993 TCP&UDP, 256-bit verschliisselte VPN-Verbindung)

root-sgp-01.zerotier.com

(Port 9993 TCP&UDP, 256-bit verschliisselte VPN-Verbindung)

Zertifikatsserver: ocsp.godaddy.com
(Port 80, OCSP-Server)

crl.godaddy.com
(Port 80, CRLs)

certificates.godaddy.com

(Port 80, Zertifikate)

o.lencr.org

(Port 80, OCSP-Server)

c.lencr.org

(Port 80, CRLs)

i.lencr.org

(Port 80, Intermediate Zertifikate)

Falls aus dem Netzwerk der ecoFirewall ecoSetupTool oder ecoMobileApp erreichbar sein sollen muss ein
Browser Verbindungen zu folgenden Endpunkten herstellen konnen:
Cloud backend: * production.ecocoa.ch

(Port 443, TLS-verschlisselte https-Verbindung)

Cloud frontend:  *.ecocoach.com

(Port 443, TLS-verschlisselte https-Verbindung)
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6. Fehlermeldungen

INFORMATION

Fehlermeldungen durfen nur von autorisiertem Fachpersonal behoben werden.

» An support@ecocoach.com wenden.

Der ecoBatteryHub macht auf Fehler wie folgt aufmerksam:

P Ein akustisches Signal ertont.
» Das Bediendisplay zeigt eine oder mehrere Fehlermeldungen an.

» Im ecoBatteryHub Setup Assistant / ecoSetupTool wird eine Alarmmeldung angezeigt.
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7. Wartung und Reinigung

Wartungsintervall
Das Wartungsintervall betragt sechs Monate.
P Zusatzliche Wartungsintervalle der beiliegenden Wartungsempfehlung beachten.

Eine Missachtung der Wartungsintervalle fihrt zum Ausschluss der Garantie.

Ausfihrung der Wartung
Die Wartung von Fehlerstrom-Schutzschaltern (FI-Schaltern) beschrankt sich auf eine einfache

Funktionsprifung. Sie darf durch den Betreiber des Gerats im laufenden Betrieb durchgefiihrt werden.

Wartung durchfiihren

Lebensgefahr durch Stromschlag!
Bei einer Fehlfunktion des Fehlerstrom-Schutzschalters besteht Lebensgefahr.

» Defekten Fehlerstrom-Schutzschalter unverziiglich von zertifizierten Elektrofachkraft

austauschen lassen

» Am Fehlerstrom-Schutzschalter graue Priiftaste [8] driicken. O O

v Wenn der graue Schalthebel [9] nach unten springt, funktioniert der o @

Fehlerstrom-Schutzschalter korrekt. J}

v Wenn der graue Schalthebel nicht nach unten springt, ist der Fehlerstrom-

Schutzschalter defekt und muss ausgetauscht werden. a

» Grauen Schalthebel nach oben driicken, um den Fehlerstrom-

Schutzschalter wieder einzuschalten. O O
=] =]

v’ Die Funktionspriifung am Fehlerstrom-Schutzschalter ist abgeschlossen

Nr. Bezeichnung
1 Priftaste grau
2 Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter)
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7.1 Gehause reinigen

Lebensgefahr durch Stromschlag!
Bei Feuchtigkeit im Betriebsraum oder am Gerat besteht Lebensgefahr.
» Gerdt nur nach folgenden Vorgaben reinigen:

- Gehause nur mit einem trockenem Tuch reinigen.

- Luftungsschlitze mit einem Staubsauger reinigen.

- Reinigung ohne aggressive oder scheuernde Reinigungs- und Hilfsmittel.

7.2 Service, Wartung und Support

Service, Wartung und Support erfolgen durch ecocoach AG und deren Partner.
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8. Entsorgung und Wiederverwertung

Ej Informationen zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeraten und Batterien sind hier zu

finden: https://ecocoach.com/de/downloadbereich/

I
Oy Die Verpackungsmaterialien sind wiederverwertbar. Bitte die Verpackungen nicht in den Hausmdill
%(:9 werfen, sondern wiederverwenden oder gemass dem lokalen Recyclingsystem getrennt

zuriickfiihren.
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9. Zusatzinformationen

9.1 Zubehor und Ersatzteile

Zubehor und Ersatzteile konnen bezogen werden tiber:

ecocoach AG

Gersauerstrasse 71 +41 418114141
6440 Brunnen info@ecocoach.com
Schweiz www.ecococach.com
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